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Befestigung von Dachabdichtung und Wärmedämmung 

auf Stahltrapezprofile

Besonderheiten:

Das Stützgewinde unter dem 
Befestigerkopf verhindert, dass beim 
Begehen des Daches die Dach-
abdichtung beschädigt werden kann. 
Zur vollautomatischen Verarbeitung 
im Setzgerät IF 240 liefern wir das 
Befestigungssystem IR magaziniert 
bis Länge 240 mm.

Empfohlene Bemessungslast:

Teller IR 82 × 40:
0,5 kN/Befestigungspunkt
(ab Blechstärke 0,75 mm)
Je nach Dachsystem können die 
Bemessungslasten abweichen. 
Bitte beachten Sie die Angaben 
der Dachbahnhersteller!

Setzgeräte für die rationelle 

Verarbeitung:

IF 240 (bis 240 mm Befestigerlänge) 
(Seite 10.4)
IF 160 umgebaut
(bis 160 mm Befestigerlänge)

Technische Informationen

isofast IR und Teller, trittsicher

IR-S (Bohrspitze) =
Kohlenstoffstahl gehärtet

Material:

Befestiger: IR-S rostfreier Stahl 1.4401
Bohrspitze: Bohrspitze inklusive Gewindeanfang,

Kohlenstoffstahl gehärtet, 12 mm
Befestiger: IR Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet

Korrosionsschutz Durocoat
Lastverteilteller: Stahlblech aluzinkbeschichtet

Einsatzempfehlungen:

IR Für die Befestigung der Dachabdichtung und Wärmedämmung 
auf Stahltrapezprofile 

IR-S – bei Sanierungen (Feuchtigkeit im Dachaufbau, Kiespressdächer)
– bei Innenatmosphäre mit relativer Luftfeuchtigkeit von über 70%
– bei chemisch aggressiver Innenatmosphäre
Für die Befestigung der Dachabdichtung und Wärmedämmung 
auf Stahltrapezprofile
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Befestigung auf Stahlprofilbleche von 0,63 mm bis 2 x 1,0 mm

Durch- Dachauf-
m = messer Länge baudicke
maga- d L KL max.

Typ Material ziniert (mm) (mm) (mm)

IR2– S– m*– 4,8× …

* Sämtliche Befestiger 

auch lose lieferbar

Bestellbeispiel: IR2-S-4,8 × …

Bestellbeispiel/Bestellcode Zusatzinformationen

Lastverteilteller

Typ Dimension

IR 82 x 40 mm

Typ Dimension

IF 70 x 70 mm

Achtung:

Das neue Befestigungssystem 
isofast IR ist magaziniert nur im
Setzautomat IF 240 sowie in
umgebauten Setzautomaten 
IF 160 zu verarbeiten.

60 40 ● ●

80 60 ● ●

100 80 ● ●

120 100 ● ●

140 120 ● ●

160 140 ● ●

180 160 ●

200 180 ●

220 200 ●

240 220 ●

260 240
280 260
300 280

L

t min.: 0,63 mm
t max.: 2 x 1,0 mm

Befestigerlänge:Dachaufbau
+ 20 mm

t

IR2–S–m*–4,8×

KL max.

lose

magaziniert

IF
 2

4
0

IF
 1

6
0

nur in
loser Form
lieferbar
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60 40
80 60

100 80
120 100
140 120
160 140
180 160
200 180

Befestigung auf Stahlprofilbleche von 1,0 mm bis 2 x 1,5 mm

Durch- Dachauf-
messer Länge baudicke
d L KL max.

Typ Material (mm) (mm) (mm)

IR3– S– 4,8× …

Bestellbeispiel/Bestellcode Zusatzinformationen

Lastverteilteller

Typ Dimension

IR 82 x 40 mm

Typ Dimension

IF 70 x 70 mm

Setzgerät: DI 600 
mit Tiefenanschlag Z 661/IF
Seite 10.7

t min.: 1,0 mm
t max.: 2 x 1,5 mm

Lt
KL max.

lose

Rostfreie Befestiger für
Dachaufbaudicken über 180 mm 
auf Anfrage

IR3–S magaziniert auf Anfrage

IR3–S–4,8×
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60 40 ● ●

80 60 ● ●

100 80 ● ●

120 100 ● ●

140 120 ● ●

160 140 ● ●

180 160 ●

200 180 ●

220 200 ●

240 220 ●

260 240 nur in
280 260 loser Form
300 280 lieferbar

Befestigung auf Stahlprofilbleche von 0,63 mm bis max. 2 x 1,25 mm

Durch- Dachauf-
m = messer Länge baudicke
maga- d L KL max.

Typ ziniert (mm) (mm) (mm)

IR2– m*– 4,8× …

Bestellbeispiel/Bestellcode Zusatzinformationen

Lastverteilteller

Typ Dimension

IR 82 x 40 mm

Typ Dimension

IF 70 x 70 mm

L

t min.: 0,63 mm
t max.: 2 x 1,25 mm

Achtung:

Das neue Befestigungssystem 
isofast IR ist nur im Setzautomat 
IF 240 sowie in umgebauten Setz-
automaten IF 160 zu verarbeiten.

IF
 2

4
0

IF
 1

6
0

t

IR2–m*–4,8×

lose

magaziniert

* Sämtliche Befestiger 

auch lose lieferbar

Bestellbeispiel: IR2-4,8 × …

KL max.

Längere Befestiger auf Anfrage
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60 40
80 60

100 80
120 100
140 120
160 140
180 160
200 180
220 200
240 220
260 240
280 260
300 280

Befestigung auf Stahlprofilbleche von 1,0 mm bis 2 x 1,5 mm

Durch- Dachauf-
messer Länge baudicke
d L KL max.

Typ (mm) (mm) (mm)

IR3– 4,8× …

Bestellbeispiel/Bestellcode Zusatzinformationen

Lastverteilteller

Typ Dimension

IR 82 x 40 mm
Typ Dimension

IF 70 x 70 mm

t min.: 1,0 mm
t max.: 2 x 1,5 mm
t max.: 1 x 3,0 mm

L

IR3 magaziniert auf Anfrage

t

Setzgerät: DI 600 
mit Tiefenanschlag Z 661/IF
Seite 10.7

lose

KL max.

IR3–4,8×
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60 40
80 60

100 80
120 100
140 120
160 140
180 160
200 180
220 200
240 220
260 240
280 260
300 280

Befestigung auf Stahlprofilbleche von 0,63 mm bis 2 x 1,25 mm

Durch- Dachauf-
messer Länge baudicke
d L KL max.

Typ (mm) (mm) (mm)

IR2– C– 4,8× …

Bestellbeispiel/Bestellcode Zusatzinformationen

t min.: 0,63 mm
t max.: 2 x 1,25 mm

Lt

IR2–C–4,8×

Lastverteilteller

Typ Dimension

IRC/W 82 x 40 mm

Setzgerät: DI 600 
Seite 10.7

lose

KL max.

Anwendung:

Folienblech auf Dämmstoff ohne
Teller. Dachbahnbefestigung mit
Teller auf hartem Untergrund.

Magazinierte Ausführung und 
rostfreie Befestiger auf Anfrage

Benötigtes Werkzeug:

– 4kant-Bit Nr. 3
– Tiefenanschlag Z 661/IF
– Antriebsschaft ZA 1/4”
Universal (32 mm)



Befestigung von Dachabdichtung und

Wärmedämmung auf Stahltrapezprofile
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Befestigung von Dachabdichtung und Wärmedämmung 

auf Stahltrapezbleche

Material:

Befestiger: IR-S rostfreier Stahl 1.4401
Bohrspitze: Bohrspitze inklusive Gewindeanfang,

Kohlenstoffstahl gehärtet, 12 mm
Befestiger: IR Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet

Korrosionsschutz Durocoat
Lastverteilteller: Stahlblech aluzinkbeschichtet, verliersicher vormontiert

Einsatzempfehlungen:

Speziell geeignet für Befestigungen auf stark geneigten Dächern und im 
Dach-Randbereich.
IR Für die Befestigung der Dachabdichtung und Wärmedämmung 

auf Stahltrapezprofile 
IR-S – bei Sanierungen (Feuchtigkeit im Dachaufbau, Kiespressdächer)

– bei Innenatmosphäre mit relativer Luftfeuchtigkeit von über 70%
– bei chemisch aggressiver Innenatmosphäre
Für die Befestigung der Dachabdichtung und Wärmedämmung 
auf Stahltrapezprofile

Der Lastverteilteller ist verliersicher
vormontiert und gewährleistet eine
rationelle Verarbeitung. Die Befestiger
können mit dem Setzgerät IF80
komfortabel verarbeitet werden.

Setzgeräte für die rationelle

Verarbeitung:

IF 80-L (Seite 10.5)
IF 80-S (Seite 10.5)

Technische Informationen

isofast IF 80

IR-S (Bohrspitze) =
Kohlenstoffstahl gehärtet

IF 80-S

das handliche
Setzgerät für
geneigte Dächer

IF 80-L

für aufrechtes,
ergonomisch
richtiges und
schnelles Arbeiten

8
12 mm

∅ 4,8

L

∅ 6
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60 40
80 60

100 80
120 100
140 120
160 140
180 160
200 180
220 200
240 220
260 240
280 260
300 280

Befestigung auf Stahlprofilbleche von 0,63 mm bis 2 x 1,00 mm

Dachauf-
Gewinde- baudicke

Material: Teller IR durchmesser Länge KL max.
Typ S=rostfrei 82 x 40 mm d (mm) L (mm) (mm)

IR2– S– 82– 4,8× …

Bestellbeispiel/Bestellcode Zusatzinformationen

t min.: 0,63 mm
t max.: 2 x 1,00 mmIR2–S–82–4,8×

Setzgeräte
IF 80-S, IF 80-L

Seite 10.5

Lt
KL max.

Befestigerlänge: Dachaufbau
+ 20 mm
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80 60
100 80
120 100
140 120
160 140
180 160
200 180

Befestigung auf Stahlprofilbleche von 1,00 mm bis 2 x 1,5 mm

Dachauf-
Gewinde- baudicke

Material: Teller IR durchmesser Länge KL max.
Typ S=rostfrei 82 x 40 mm d (mm) L (mm) (mm)

IR3– S– 82– 4,8× …

Bestellbeispiel/Bestellcode Zusatzinformationen

t min.: 1,0 mm
t max.: 2 x 1,5 mmIR3–S–82–4,8×

Setzgeräte
IF 80-S, IF 80-L

Seite 10.5

Lt
KL max.

Befestigerlänge: Dachaufbau
+ 20 mm
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Setzgeräte
IF 80-S, IF 80-L

Seite 10.5

60 40
80 60

100 80
120 100
140 120
160 140
180 160
200 180
220 200
240 220
260 240
280 260
300 280

Befestigung auf Stahlprofilbleche von 0,63 mm bis 2 x 1,25 mm

Dachauf-
Gewinde- baudicke

Teller IR durchmesser Länge KL max.
Typ 82 x 40 mm d (mm) L (mm) (mm)

IR2– 82– 4,8× …

Bestellbeispiel/Bestellcode Zusatzinformationen

t min.: 0,63 mm
t max.: 2 x 1,25 mm

IR2–82–4,8×

Lt
KL max.

Befestigerlänge: Dachaufbau
+ 20 mm


